
 
 

 
DR-17 – Equipo de Perforación Horizontal Dirigida 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones y peso 

 
Longitud Anchura Altura Peso Longitud varillaje

14,93 m 4,20 m 3,60 m 43.270 kg 10 m

Ángulos de inclinación de la 

torre de perforación  
10º a 18º 

Caudal máximo de inyección 3.780 l/m; 63 l/s 

Cabezal de rotación 

 

Momento par/rev (Cortas) Momento par/rev (Largas) 

81,3 kNm/ 43 rpm 55 kNm/ 80 rpm 

Empuje máximo Tiro máximo 

200 Tn 200 Tn 

Conexión cabezal máquina 

API 6 5/8 ” FH Pin

Mordazas 

 
Par roscado Par rotura 

137,9 kNm 208 kNm 

Subministro y energía Motor Caterpillar C-15 Tier III Diesel: 402,7 kW (540 HP) 

Seguridad en el equipo 

 

 

 

 

 

Es Lok System 

Sistema de parada de máquina a distancia para el punto (cata) de salida 

(distancia máxima 1.609 m).   

 



 
 

 
DR-17 – Cabina de control 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Contenedor 10’ 

 
Longitud Anchura Altura Peso 

3.030 mm 2.435 mm 2.600 mm 3.000 Kg

Para navegación y control máquina PHD.

Equipo interior  

 

-  Aislamiento térmico.

- Calefacción. 

- A/C.  

Controles 

 

Control de todos los parámetros del equipo de PHD: 

- Empuje y tiro. 

- Fuerza y velocidad de rotación. 

- Caudal y presión de inyección. 



 
 

 
RM-17 – Recicladora y Mezcladora MPR-6000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dimensiones y peso 

 
Longitud Anchura Altura Peso

15.700 mm 2.500 mm 4.000 mm 25.400 kg

Unidad de potencia Caterpillar C-15 Tier III – 475 HP (354 kW)

Generador Caterpillar 125 kW / 400 V / 50 Hz 

Equipo de bombeo 1.893 l/min (31,5 l/s)  

Equipo mezcla 3.520 l/min (59 l/s) 

Capacidad de limpieza 2.725 l/min (45,4 l/s) 

Bomba presión KERR 1.893 l/min (31,5 l/s) – 103 bar 

Volumen tanque lodo semi limpio 7.500 l

Volumen tanque lodo limpio 15.000 l 

Conexión de presión estándar Hammer Union 3” 

Conexión entrada estándar 5” Perrot Macho 

 



 
 

 
TC-4 – Tanque de 40’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dimensiones y peso

 
Longitud Anchura Altura Peso

12.192 mm 2.438 mm 2.896 mm  5.500 kg

Volumen tanque 65 m3 

Conexión entrada estándar 5” Perrot Macho 

Conexión salida estándar (aspiración) 6” Perrot Macho 

Toma eléctrica CETAC 32A (IP67) – 380 V – 4P+T 

 



 
 

 
TC-5 – Tanque de 40’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dimensiones y peso

 
Longitud Anchura Altura Peso

12.192 mm 2.438 mm 2.896 mm  5.700 kg

Volumen tanque 2 x 32 m3 

Conexión entrada estándar 5” Perrot Macho 

Conexión salida estándar (aspiración) 6” Perrot Macho 

Toma eléctrica CETAC 32A (IP67) - 380 V - 4P+T 
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